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New
Winchester M1873 Rifle パーツリスト

№ パーツリスト 価格（税別） 36 メインスプリングガイド 300 72 チャンバーパッキン 200
1 レシーバー 6,500 37 マガジンチューブリング 1,500 73 ホップ調整スクリュー 50
2 アウターバレル 25,000 39 先台キャップ 1,500 74 ライフルリアサイト 1,000
3 フロントサイト 1,000 40 同・スクリュー 150 75 同・エレベーター 300
4 ハンマー 1,500 41 スライドブロック・ベース 900 76 同・スクリュー 200
5 同・スプリング 200 42 同・バー左 900 81 ライフル・マガジンAssy 3,200
6 同・ピン 300 43 同・バー右 900 82 ライフルマガジンチューブ 1,800
7 同ピン止めＥリング 10 44 同・スクリュー 50 83 同・止めスクリュー×2 50/個
9 左サイドプレート 1,500 45 ファイアリングピン 900 84 銃床（木製） 14,200
10 右サイドプレート 1,500 46 同・スプリング 100 85 バットプレート 3,700
11 サイドプレート・スクリュー×2 100/個 47 同・プレート 200 86 先台（木製） 5,600
12 給弾口 400 48 同・スクリュー（29と同じ） 50 87 ストックスクリュー×4 150/個
13 レバー 3,500 49 トリガーバーAssy 1,500
14 左コッキングアーム 500 50 シリンダーハウジング・左
15 右コッキングアーム 500 51 同・右 Assy　1,800
16 アーム止めスクリュー 50 52 同・スクリュー
17 レバーヒンジボルト 250 53 同・レシーバー止めスクリュー×2 50/個
18 キャリアーブロック 1,700 54 シア 300
19 トリガー 1,500 55 同・スプリング 150
20 同・スプリング 200 56 同・ピン 50
21 同・ピン 100 57 シアコネクター 300
22 ディスクコネクター・スプリング 150 58 同・ピン 50
23 レバーハウジング（アンダーレシーバー） 3,700 59 マガジンリリースピース 300
24 同・止めスクリュー前×2 50/個 60 同・スプリング 100
25 同・止めスクリュー後×2 100/個 61 ピストン
26 セフティバー 500 62 同・Oリング
27 同・スクリュー 50 63 同・ヘッド Assy　1,200
28 セフティラッチ 300 64 同・ヘッドスクリュー
29 同・スクリュー 50 65 シリンダー
30 セフティクリック・ボール 50 66 バッファーOリング
31 同・スプリング 50 67 シリンダー止めスクリュー×4 50/個
32 ダストカバー 1,400 68 メインスプリング 600
33 同・板バネ 200 69 ライフルインナーバレル（真鍮製） 6,500
34 同・スクリュー 100 70 マズルキャップ 100
35 同・連結バー 300 71 チャンバー 600

手入れ方法
外部：
ストックは実銃通りアメリカンウォールナット製です。オイル仕上

げは完成しています。傷ができたときは市販のアマニ油かワトコ油
（色は濃い目がおすすめ）を塗ってください。ペーパー掛けの補修は
厳禁です。金属部は、マガジンチューブがアルミ製、アウターバレル
がアルミと亜鉛合金の合体、レシーバーやレバーなど他はすべて亜鉛
合金製です。アルミ部は黒アルマイト仕上げで手入れ不要です。
亜鉛合金部はモデルガン時代からの伝統の黒染めという方法で鉄の

ガンブルー風に仕上げています。油が切れると変色する場合があるので
鉱物系でもシリコン系でも油膜を常に保たせてください。なお、塗装
可能なので、傷がついた場合はパーツクリーナーで脱脂後、車用スプレー
塗料の黒（車種は関係なく黒色のメタリック系）で補修できます。
内部：
サイドプレートを外すと中のメカ部が見えます。作動部にたまに

グリスを塗るくらいの手入れで十分です。スプレーオイル類はグリス
を流してしまうので使用しないでください。ピストン・シリンダー部
へのシリコンオイル注入は不要です。

＊仕様は予告なく変更される場合があります。
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